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parking VL Clients

Local de regroupement, transit de
batteries usagées
en bacs PEHD - 2 hauteurs
Posées sur bacs de rétention
Rubrique ICPE 2718 - 33,6 tonnes (A)

Porte

Porte
roulante

Bureau d'accueil
Achat au détail
(batteries, métaux)
en RDC
Bureaux et sanitaires
en mezzanine

Bâtiment  de  transit
regroupement
Surf.120m², Ht.5,8m-6,7m

M
ur de parpaings béton ht :3,2 m

surm
ontée d'un bardage de m

étallique

Sol ext. enrobé

TGBT

escalier

Entreprise

TEC

Collecte par apport direct
de batteries usagées
Rubrique ICPE 2710.1  - 1 tonne (DC)
et métaux non dangereux
Rubrique ICPE 2710.2  - 5 m3 (NC)

Sol : dallage béton

Regroupement transit de
DEEE (NC) - Rubrique ICPE 2711  - 1 m3
Catalyseurs - Rubrique ICPE 2718 - 0,6 t

bac à sable

Entreprise

OSER

Plombier chauffagiste

bordure
étanche
existante

Sens d'écoulements

pente du terrain

Sol : dallage béton

réserve de produit
neutralisant
d'acide

Site MF RECYCLAGE - ZI Campo Vallone- 20620 BIGULIA

Cartographie des flux thermiques liés à un incendie généralisé du stock de

batteries usagées

Echelle : 1/200

0 5m

Cartographie des rayons d'effets thermiques

en cas d'incendie

Rayon de 3 kW/m² : seuil des brûlures significatives effets irréversibles

Rayon de 5 kW/m² : seuil de effets létaux

Rayon de 8 kW/m² : seuil de effets létaux irréversible et des effets
dominos sur autres stockages

Mur en bardage métallique


